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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,, Budowa placu zabaw”

dz. nr geod. 1495/1; 16-424 Filipéw, Gmina Filipow

|. DANE OGOLNE

1. Obiekt: Plac zabaw

2. Adres: dz. nr geod. 1495/1; 16-424 Filipbw

3. Inwestor: Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Filipowie, ul. Garbaska 1, 16-424 Filipow
4. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

- wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie;

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt budowy placu zabaw w parku na placu im. Stefana
Batorego, poprzez montaz urzadzen zabawowych, wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni
poliuretanowe.

. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie teren jest zagospodarowany i uzytkowany jako ogoélnodostepny teren zieleni
w postaci parku podzielonego komunikacyjnie przecinajgcymi sie alejkami i zieleni wysokiej
wzdtuz chodnikdéw. Czesé parkowg stanowig trawniki z nieregularnie rozmieszczong
zielenig wysoka oraz ciggi piesze z kostki betonowej. W pétnocno wschodniej czesci dziatki
1495/1 znajduje sie fontanna. Park wyposazony jest w tawki parkowe i kosze na smieci,
a takze lampy parkowe. Teren o niewielkim stopniu nachylenia w kierunku pétnocnym.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Lokalizacja obiektow:

Zagospodarowanie terenu przewiduje rozmieszczenie urzgdzen placu zabaw oraz
elementéw malej architektury w postaci tawek i koszy na smieci. Projektowane obiekty majg
na celu powiekszenie waloréw uzytkowych terenu, nie ingerujgc jednoczesnie w duzym
stopniu w jego ukiad. Nie zmienia sig istniejacego uktadu komunikacyjnego. Projektuje sie
~wysepki” luzno zlokalizowane na przedmiotowej dzialce. Calos¢ zalozenia zostala
wkomponowana w naturalny istniejgcy krajobraz. Rodzaje i rozmieszczenie projektowanych
obiektow zamieszczono na rysunku zagospodarowania terenu. Projektowane urzadzenia
uzupelnia zaplecze rekreacyjne znajdujgce sie obecnie na dzialce, umozliwiajgc
kompleksowy rozwoj uzytkownikow.

2. Dojscia i dojazdy

Obstuga komunikacyjna, zaréwno kotowa jak i piesza, odbywaé sie bedzie w oparciu
0 istniejagcy uktad drog i chodnikow.

3. Wyposa zenie w media

Nie wystepuje



4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Uksztattowanie terenu pozostaje istniejgce.

Wykonawca robdt zobowigzany jest uporzadkowaé teren po zakohczeniu realizacii
inwestyciji.

5. Usuwanie nieczysto $ci

Zagospodarowywany teren wyposazony w metalowe kosze na smieci.
6. Ogrodzenie

Dziatka ogrodzona.

7. Zabudowa dzialek s gsiednich:

e dziatka nr 1586/2 — droga wojewoddzka 652
» dziatka nr 2148 — droga powiatowa

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji jest potozony w strefie ochrony konserwatorskie;.
VI. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

VII. BILANS TERENU

- powierzchnia dzialki podlegajgca zagospodarowaniu,

oznaczona literami ABCD 211,10m?
- powierzchnia utwardzona, poliuretanowa 211,10m?
- powierzchnia terenéw zielonych 0,00m?

VIIl. INFORMACJE DOTYCZ ACE OBSZARU ODZIALYWANIA ROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW O SOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z halasem,
wibracjami, zakidéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania zawiera si ¢ w granicach dziatki 1495/1,
stanowi gcej obszar inwestycji.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

,, Budowa placu zabaw”

dz. nr geod. 1495/1; 16-424 Filipéw, Gmina Filipow

|. DANE OGOLNE

1. Obiekt: Plac zabaw

2. Adres: dz. nr geod. 1495/1; 16-424 Filipbw

3. Inwestor: Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Filipowie, ul. Garbaska 1, 16-424 Filipow
4. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

- wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie;

- PN-EN 1176:2009 - wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 1177:2009 - wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

Il. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zagospodarowywany teren, przeznaczony pod ustawienie urzgdzenh placu zabaw,
jest obszarem ptaskim, nie stawia przeszkod w dostepnosci dla przysztych uzytkownikéw
planowanej inwestycji. Zalozeniem projektowym bylo maksymalne wykorzystanie
istniejgcego terenu pod wzgledem przeznaczonej funkciji.

Teren objety opracowaniem jest obszarem ogrodzonym. Planuje sie wymiane
istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe.

Obszar placu zabaw, na ktérym zostang zainstalowane urzgdzenia spetnia wymogi
pod wzgledem ilosci nastonecznienia oraz stwarza mozliwo$¢ zacienienia roslinnoscig
Nawierzchnie placu zaprojektowano jako poliuretanowa.

Rozmieszczenie urzgdzeh na terenie dziatki zaprojektowano w taki sposéb,
by znajdowaly sie one od siebie w odlegtosciach wytyczonych przez ich wlasne strefy
bezpieczenstwa.

lll. OPIS SZCZEGOLOWY

Projektuje sie zlokalizowanie urzgdzen w ukladzie nieregularnym. Zaplanowano
szes¢ ,wysepek”, na ktérych zamontowane zostang urzadzenia. Dodatkowo zamontowana
zostanie tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw. Ze wzgledu na walory
eksploatacyjne urzadzen zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowsa. Lokalizacja wejscia
na plac zabaw od strony potnocnej i potudniowe;j.

1. Wyposazenie placu zabaw

Plac zabaw wyposazono w urzgdzenia niezbedne do rekreacji ruchowej i ¢wiczen
zrecznosciowych dla dzieci miodszych w wieku szkolnym. Projektowany plac zabaw
zawiera:

*  Wielofunkcyjny zestaw zabawowy -1kpl.

e Bujaki — 3szt.

* Piaskownica- 1szt.

* Hustawke wahadtowa z bocianim gniazdem -1szt.



» tablice z informacjg o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania
* tawki- 2szt.
* Kosze na smieci- 1szt.
Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania
bezpieczehstwa).

2. Wymiary stref urzadzen placu zabaw:

» strefa nr 1 — wielofunkcyjny zestaw zabawowy - 864x761cm

» strefa nr 2 — hustawka wahadtowa+ bocianie gniazdo — 607x750m
» strefa nr 3 — bujak rekin — 430x327cm

» strefa nr 4 — bujak konik — 311x227cm

» strefa nr 5 — bujak kompas — 417x417cm

» strefa nr 6 — piaskownica — 489x489cm

3. Projektowane nawierzchnie

* nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa gr. 50mm; w kolorze zielonym— pokrywajgca
catg powierzchnie placu zabaw.

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng, poliuretanowg, do stosowania
na zewnatrz (zgodnie z normg), z przeznaczeniem do umieszczenia na niej elementéw
urzadzen do éwiczenh ruchowych.
Nawierzchnia w formie plyt o wymiarach min. 50x50cm, wykonanych w formie
dwuwarstwowej, bezpiecznej nawierzchni z przeznaczeniem na plac zabaw.
Dolna warstwa, gr. 4cm wykonana z granulatu elastycznego SBR nha lepiszczu
poliuretanowym. Gérng warstwe, gr. 1cm stanowi ozdobna warstwa z granulatu z produkcji
pierwotnej (barwiony w masie) z lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia posiada¢ powinna od spodniej czesci poéikola tworzace przestrzen
amortyzacyjng.
Piyty zaopatrzone w otwory do kotkdéw tgczacych minimum po dwoch przeciwlegtych
krawedziach.
Wymagane dokumenty zgodnosci:
- Certyfikat HIC
- Atest PZH
- Norma unijna PN-EN 1177
Nawierzchnie nalezy ukfada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci min. 25cm. W celu ulatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac na hawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw spoistych
nalezy dodatkowo zastosowac warstwe odsgczajgca.

4. QOgrodzenie placu zabaw

Podstawe ogrodzenia stanowi betonowe stupki podwalinowe. Przesta ogrodzenia
panelowe, malowane proszkowo, z drutu 04mm, dlugosci przesta 2,5m, wysokosci 1,25m.
Przesta powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo miodszych uzytkownikow placu poprzez
zastosowanie elementdéw panelowych bez ostrych zakohczen.

Opracowatdr inZ. inzynierii \gdq»:/e]
MAREK KARDYNSKI
uprawniepia budowiane do projexte-
s7BUGow any mi Dez
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Warunki organizacji placu budowy

- Wykona¢ plan zagospodarowania terenu budowy

- ograniczy¢ dostep na plac budowy os6b postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia
tymczasowego i oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

- wydzieli¢ stanowiska dla urzadzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)

- wygospodarowa¢ witasciwe miejsca do sktadowania materiatbw budowlanych
Z podziatem na poszczegodlne ich asortymenty

I. Rodzaje robot wystepujgcych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz sposoby zapobiegania powstajgcym zagrozeniom :

1. Roboty ziemne

Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod
wzgledem istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna.
W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej
moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi
i widocznymi znakami. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia
przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wigkszej niz 40cm powinno
odbywac sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-
czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg sie inne
stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po
deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci
poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien
odbywac sie poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozgcych urobek poza teren
budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb
skutecznie je oczyscic, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych
koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy
pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw. Kierowca
samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywac¢ poza kabing pojazdu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy u  zyciu maszyn przy uwzgl ednieniu

towarzysz gcemu temu zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu rob6ét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w swiatta
ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzyé
w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw,
smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie
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oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowanag. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi prgdem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzeh o napedzie elektrycznym
mogag by¢ dokonywane wylgcznie po odigczeniu zrodfa zasilania. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzagdzen. Maszyny i urzgdzenia ustawione na
pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia
i uruchomieniem. Wszystkie maszyny iurzgdzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

2. Roboty ciesielskie

- przed rozpoczeciem robét ciesielskich nalezy sprawdzi¢ sprawnosé wszystkich
urzgdzen i narzedzi uzywanych do pracy za szczegdélnym uwzglednieniem narzedzi
elektrycznych i spalinowych

- ciecie pita, tarczowa mozna rozpocza¢ dopiero po zatozenia kaptura ochronnego
i klina rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotow

- przy cieciu pita mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomic

- zabrania sie pozostawiania elementow drewnianych z wystajgcymi gwozdziami,
wkretami lub srubami

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci
powyzej 3m wymaga zastosowania rusztowan i lub paséw bezpieczenstwa

- impregnowanie drewna mozna rozpoczgé¢ po zapozhaniu sie z instrukcja uzycia
i warunkami stosowania srodka

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow, dotykac
rekami ciata , a w szczegdlnosci oczu.

3. Roboty zbrojarskie na budowie

- skiadowanie i podawanie pretow zbrojeniowych wykonywac¢ z zabezpieczeniem
przed wysunieciem sie pretow

- zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretow o srednicy powyzej 20mm

- odpady pretéw nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

4. Roboty betonowe

przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$é szalunkéw
szalunki oczysci¢ z wiérow, Smieci, niedopatkéw papierosow itp.

wylewnie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

przy betonowaniu pompg, wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy.

I. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc pr  owadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagro zenia

Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi byé¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byc¢
zabezpieczone poreczami iodpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice



informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

[I. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  riatow, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na teren ie budowy

Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki
betonowe powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych
w okolicach biura budowy.

Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo rowniez skladowane powinny by¢ w otoczeniu
biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele skiadowania materiatdw
budowlanych.

lll. Zabezpieczenie maszyn, sprz etu i narz edzi

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lnosci musza
by¢ wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta.
Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym
znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny
i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzgdzenia
i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢é dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany
i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig,
nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang
by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczyé go przed dostepem oséb nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujgcy
sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dzwiekowe np.
cofania oraz ftgczno$¢ telefoniczng komorkowg w tym zestawy gtosnomowigce
w samochodach.

IV. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke
profilaktyczng. Dopuszcza sie mozliwos¢é dorywczego korzystania z ustug innego,
miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych
i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej
pomocy z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

V. Odziezi sprz et ochronny

Stalych pracownikéw obstugujgcych sprzet, kierowcow, sprawujgcy nadzér
wyposazy¢ w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng
i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.
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VI. Ochrona s$rodowiska naturalnego

Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujgcych zachowanie przepisow
0 ochronie srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania bgdz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.)

- przechowywania materiatdw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich
neutralizacji i dziatan ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeh higieniczno—sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

VIl. Nalezy przestrzega € nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materialtbw Budowlanych dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych,
instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997r.,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdinych przepisow
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

VIII. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzadzen
technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczagce prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych, niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzgdzen, a takze
dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie
w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.

IX. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy

X. Uwagi ko nhcowe.

W kwestiach wyzej nie poruszonych nalezy stosowacC sie do rozporzadzenia
MBiIPMB z dnia 28 marca 1972 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:
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